
青岛利丰捷电子科技有限公司 

I 

    
CCT-3300 系列电导率说明书 

 
  目    录 

 
 

一.产品概述 .......................................................................................................................................1 

1.1 主要性能特点： .......................................................... 1 

1.2 适用领域 ................................................................ 2 

1.3  产品分类................................................................ 2 

1.4  使用注意事项............................................................ 2 

1.5 主要技术指标 ............................................................ 4 

二．整体尺寸及后面板端子定义 .....................................................................................................5 

2.1 外形尺寸 ................................................................ 5 

2.2 端子定义 ................................................................ 6 

三．电器配线参考图 .........................................................................................................................7 

3.1 毫安变送接线图 .......................................................... 7 

3.2 电气连接图............................................................... 7 

3.3 高限与窗口控制........................................................... 8 

四．面板及按键功能介绍 .................................................................................................................9 

4.1 面板及主界面显示 ........................................................ 9 

4.2 按键功能介绍 ........................................................... 10 

五.操作界面介绍 .............................................................................................................................10 

六．传感器安装 ............................................................................................................................... 11 

6.1 电导池常数选择.......................................................... 11 

6.2 传感器外型尺寸.......................................................... 11 

6.3 常见的安装方式.......................................................... 12 

6.4 安装与维护 ............................................................. 13 

七.故障判断 .....................................................................................................................................14 

UnR
eg

ist
er

ed



青岛利丰捷电子科技有限公司 

II 

八.产品成套性 .................................................................................................................................15 

九.定货须知 .....................................................................................................................................15 

十.批准证书 .....................................................................................................错误！未定义书签。 

UnR
eg

ist
er

ed



青岛利丰捷电子科技有限公司 

1 

一.产品概述                                              

CCT-3300 系列电导率/TDS 测控仪是一款科技创新型产品，它的功能和技术特性实

现了跨越性升级，创新的专利技术将各项性能提升到一个全新的高度，为电导率在线分

析提供了高性价比的系列化品种。 

1.1 主要性能特点： 

l 高可靠性、无可调部件电路设计，全部程序化自动校正； 

l 全范围量程自动转换无缝衔接，数字化温度补偿； 

l 兼容（0.1、1.0 、5.0 、10.0）cm-1电导池常数，覆盖纯净水至浓水全范围； 

l 电导率（μS/cm）或 TDS（ppm）工程单位可就地选择； 

l 具有当前水温（℃）/变送电流（4~20mA）随时查看功能，有利于现场问题处理； 

l 面向计量管理开放的计量检验、测试和校正的程序，实现公开化、透明化； 

l 隔离型、可迁移 4~20mA 电流环，全量程范围任意两点间变送设置； 

l 仪表/变送双模式，仪表模式支持所有的 4~20mA 的信号调理器；变送模式支持所有

的两线制 PLC 系统； 

l 电导率上、下限区间控制\高限超标及回差值控制，控制应用更灵活；  

l 专利型短小壳体、快速安装方式为工程节约更多的空间； 

l 高亮度、纯白色背景光 LCD 显示符合国际仪表习惯； 

l 辅助标识为各项参数的设置和状态表达了明晰的技术含义，方便、直观、明了； 

l 工业标准化接线端子，EMC 电磁兼容设计，平台化设计理念，系列化产品编组； 

l 满足国际电气供电规范，交、直流电源输入无极性接驳，现场施工不再担忧反接； 

l SMT 自动贴装，AOI 光学自动检验， ICT 整板分析，电脑化整机检验，质量管控严格； 

l 产品逐一批量老化训练，表面三防工艺处理，完善的电子生产工艺管理，质量上等级； 

l 电计、传感器分别标定、检验，分别进行包装、仓储；按照采购选项国际化订货流程。 
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1.2 适用领域 

本系列产品适用于所有的水处理工艺过程的监控，在高含盐量水处理、浓缩水、循环冷

却水、中水、电解质调配等在线测控具有突出性能。 

1.3  产品分类 

产品型号 供电电压 频率（Hz） 电流模式 支持常数（cm-1） 显示器 

CCT-3300E DC 24V ------- 仪表/变送 0.1~10 
2
1

3 位 

CCT-3310E AC 110V 50/60 仪表/变送 0.1~10 
2
1

3 位 

CCT-3320 AC 220V 50/60 仪表/变送 0.1~10 
2
1

3 位 

CCT-3320E AC 220V 50/60 仪表/变送 0.1~10 
2
1

3 位 

【注】产品型号中带“E”字的为电磁兼容增强型 

1.4  使用注意事项 

1. 潮湿环境或具有 24V 集中供电条件时推荐选择符合安规的 DC24V 供电 CCT-3300E； 

2. 供电不稳定、远离变电站、压降比较大的供电回路末端，推荐使用宽电源范围输

入 AC/DC 稳压型 DC24V 电源，推荐使用 CCT-3300E； 

3. 因使用变频装置、电子水处理装置、UV 灯电子镇流器装置，供电电源污染环境造

成测量示值不稳定时，推荐使用 EMC 增强型 CCT-3320E； 

4. 在供电不稳定的小型发电装置，远距离馈电的小型水处理装置，如边防哨所或观

测站建议使用宽电源范围的 AC/DC 开关电源稳定到 DC24V，或使用具有稳压功能的

太阳能电池供电，推荐使用 CCT-3300E； 

5. 紫外线长期照射会灼伤液晶显示器，导致液晶显示灰度衰减，尽量避免安装在阳

光直接照射的地方。 
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1.5 主要技术指标 

产品名称 CCT-3300 系列电导率/TDS 测控仪 
显示方式 LCD 液晶显示 
电导池常数 0.10 cm-1 1.000 cm-1 5.000 cm-1 10.0 cm-1 

常数范围 0.070~0.130 cm-1 0.70 ~1.30 cm-1 3.50~6.50 cm-1 7.00 ~13.0 cm-1 

测量覆盖范围 0.5~199.9μS/cm 1.0~1999μS/cm 0.05~9.99mS/cm 0.5~19.99mS/cm 
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二．整体尺寸及后面板端子定义                                

2.1 外形尺寸 

 
 
 
 
 
 

电导率 0.5μS/cm ~ 19.99mS/cm 

TDS 0.25ppm ~ 9.99 ppt 

测 
试 
范 
围 温度 0.0~50.0℃ 

电导率 0.01μS/cm 

TDS 0.01ppm 

分 
辨 
率 温度 0.1℃ 

电导率 1.5 级 
TDS 1.5 级 

准 
确 
度 温度 ±0.8℃ 

温度补偿 NTC-10K 温度元件 

工作环境 温度：0~50℃  相对湿度：≤80%RH 

隔离型/可迁移/可逆转/变送模式/仪表模式 变送输出

（4~20mA） 环路电阻 0~400Ω  精度: ±0.1mA 

输出接点 双触点继电器输出（ON/OFF） 控制 
能力 负载能力 AC 230V/5A Max  

整机消耗 <2.5W 
CCT-3300E CCT-3310E CCT-3320/ CCT-3320E 供电电压 
DC 24V±4V  AC 110V ±10% AC 220V ±10% 

电源频率（Hz） ------ 50/60 50/60 
固定方式 盘装式，快速固定夹 
本机尺寸 48mm×96mm×80mm(H×W×D) 
挖孔尺寸 44mm×92mm(H×W) 
重量 0.27kg 
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2.2 端子定义                   

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

                                          CCT-3300E  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
                                     CCT-3310E  

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCT-3320/CCT-3320E 
 端子接线说明：  

W 接 CELL 白色线(WHITE) 

G(B) 接 CELL 绿色线(GREEN) 

Y 接 CELL 黄色线(YELLOW) 
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三．电器配线参考图                                    

3.1 毫安变送接线图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不同模式下 4~20mA 信号连接示意图 
                                            

3.2 电气连接图 

 
 
 
 

R 接 TEMP 红色线(RED) 

I+\I- 仪表模式，由仪表内部馈电 

T+\T- 变送模式，由调理模块外部馈电 

RELAY 继电器触点（ON/OFF 触点） 

24V(A)/24V(B) 直流电源接入（内部自动极性识别） 

0V/110V 交流电源 AC 110V 接入  

0V/220V 交流电源 AC 220V 接入 

 电磁兼容接地保护端（与大地连接） 

NC 空端口（内部无连接） 
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Hi
Lo

TS

uS/cm

0

RELAY on 

off

高 限 控 制 应 用 方 式

报警上限动作点
报警下限解除点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ON/OFF 型继电器构成的控制连线图 
 

3.3 高限与窗口控制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案例 1.水质被控制在高限以下区域 
 

在制药、食品、饮料、水质净化、精密清洗、电子加工等行业将水质限定在一个高
限值“Hi”时，电磁阀将水流方向切换，以保证工艺用水的纯净；当水质回归“LO”之后
切换回原来的工艺中，由“Hi”点回归到“LO”点的这个区间为延迟期，延迟功能有效地
避免电磁阀震荡。 

 

动作上限报警值 

报警下限解除值 
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Hi

Lo

ts

uS/cm(PPM)

0

Hi与Lo构成水质受控窗口区间

水质受控区域

RELAY on 

off

报警上限动作点

报警下限解除点

 

 

 

 

 

 

   

      

 

      

案例 2.高限至低限区间构成的窗口控制区 

在循环冷却水、切削冷却液、清洗液等行业应用时，当水质劣化到高限值“Hi”时

进行排污或再生处理，当水质恢复到可以接受的下限“LO”时，停止排污或处理，这种

运行方式称为区间式窗口范围控制。 

 

四．面板及按键功能介绍                                      

4.1 面板及主界面显示 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

动作上限报警值 

报警下限解除值 
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4.2 按键功能介绍 

按键符号 名 称 功    能 

 

位选键 
1.参数设定状态，循环选择千、百、十、个位； 
2.小数点位置设置； 
3.测量状态切换电导率/TDS 显示  

 
增加键 

1.参数设定状态调整被选择位的数值； 
2.测量状态查看温度\毫安\电导率（TDS）显示； 

 确认键 
1.主界面下进入参数设置； 
2.确认保存参数，进入下一级菜单 

 
 
 

五操作界面介绍 

测量界面下按“   ”键 3 秒 自动进入设置菜单 
 

设置顺序 菜单名称 功能介绍 

1 电导池常数 
C= 标识闪烁，操作“位选键”和“增加键”输入电导池常数值，

按“确认键”保存，进入下一参数设置。 

2 小数点设置 
小数点标识闪烁，操作“位选键”浮动小数点的位置；按“确

认键”保存，进入下一参数设置。 

3 
计量单位 
设置 

Unit 标识闪烁,操作“增加键”选择计量单位（ppm ，ppt,µS/cm

或 mS/cm），按“确认键”保存，进入下一参数设置。 

4 4mA 对应 
4mA 标识闪烁，修改 4mA 对应值；确认保存，浮动小数点位置，

确认保存，进入下一参数设置 

5 20mA 对应 
20mA 标识闪烁，修改 20mA 对应数据，确认保存，浮动小数点
位置，再确认进入下一参数设置 

6 
报警上限 
设定 

Hi 与   标识闪烁；设置上限值，确认保存，设置小数点位置，

再确认保存，进入下一参数设置 

7 
报警上限 
解除 

LO 与   标识闪烁；设置上限解除值，确认保存，移动小数点

位置，再确认保存，进入下一参数设置 

8 报警开关 
仅   标识闪烁，按“增加键”选择开启或关闭，确认保存，返
回测量示值界面 
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六．传感器安装                                                 

6.1 电导池常数选择 

工程应用中根据测控水质所对应的范围，选择电导池常数，以便获得最佳匹配  

6.2 传感器外型尺寸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     （C=0.1cm-1）传感器外形尺寸图              (C=1.0cm-1)传感器外形尺寸图 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

(C=5.0cm-1)传感器外形尺寸图               (C=10.0cm-1)传感器外形尺寸图上图 
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6.3 常见的安装方式 

安装电导池是一项十分慎重的工作，一定要认真选择安装部位，推敲安装方式，不恰当
的选点和安装造成测量数据错误。 

  1）图 1a 中水平安装的电导池安装座太长，电导池内水体不易更新，测量数据不具有实
时性，图 1b 中流体始终穿过电导池，测量数据真实。 

 

   
 

     图 1a                                       图 1b 
               

 2）图 2a 中垂直安装方式的电导池内形成不稳定的气室变化，测量示值偏小且不稳定，
应按图 2b 方法安装。 

 
 

图 2a                                         图 2b 
           

3）图 3所示的安装方式电导池中总是不能充满被测介质，错误的安装方式造成测量偏小
且很不稳定。 
                             

 
 

 
图 3 不允许的安装方式 
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图 3 
4）在图 4a 角向安装的电导池水流不能从测量孔中通过，造成测量值偏小且很不稳定，

应按图 4b 方法安装。 
                  

 
图 4a                              图 4b 

 
                    

6.4 安装与维护 

1) 电导池应安装在管路中流速稳定且不易产生气泡处，也可以采用旁流的方式安装，正确

安装和稳定的流速是测量准确的关键； 

2) 同心圆电导池平装、角向安装、竖向安装都要使其前端迎向“FLOW”方向安装，并深入

至流动水体，必须使部分流体从腰孔中连续流过；  

3) 电导率测量信号微弱，其采集电缆必须独立走线，禁止和动力线、控制线连接在同一组

电缆接头或端子板中，禁止与动力和控制线一同穿管和绑扎； 

4) 出厂前电导池线缆为标准定长的专用电缆，现场可以裁短使用，但加长时必须使用原厂

专用电缆，并在订货时约定； 

5) 电导池安装时保持电导池测量部分清洁，不要用手或不洁物体直接接触表面，接触油污

和脂、胶类物体后会改变电导池的常数； 

6) 电导池属精密测量部件不可分解，不可改变电导池形状和尺寸，强酸、碱浸泡、机械刮

蹭会导致电导池常数改变，影响系统的测量准确度； 

7) 仪表采用精密集成电路和电子元件组装，应避开阳光直射的地方，安置于干燥环境或控

制箱内； 

8) 为保证安装操作安全，在安装完毕检查无误后再接通电源。 
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七.故障判断                                                      

当系统出现测量数据不正确、不稳定时，进行以下检查和判断         

1）区分问题来自仪表还是电导池 

将仪表接线端子上白色（White）线拆下，检查仪表的电导率显示是否为零，显示为

零且稳定证明仪表正常，排除仪表故障因素，重点检查电导池的安装。 

2）判断电导池安装和故障 

将电导池从管路安装座中取出，用已知电导率水进行测试，示值正确考虑来自安装

偏差太大考虑传感器故障。 

3）分辨 4~20mA 属于仪表模式或是变送模式 

端口在未接线前提下： 

mA 模式 输出端口 端口电压 线缆电压 

仪表模式 I+/I- >12V DC 无 

变送模式 T+/T- 无 DC24V 

 

常见的故障分析 
 

现象 可能因素 排除方法 

上电无显示 
A．电源未获得 
B．仪表意外 

A．检查仪表电源输入端子连接电压值 
B. 请专业人员维修 

示值不稳定 

A．CELL 连接有误 
B．电导池安装不妥 
C．流速不稳定 
D．局部流速过急 

A．纠正电导池与仪表之连接 
B．正确选择安装方式，避免气泡和死角存在 
C．另外选址安装，电导池有效部位避开急转弯部位 
D．DN20 以下管路直角安装时局部变径安装 

示值偏差大 
A．常数设置有误 
B．电导池常数改变 
C．电导池安装错误 

 
A．重新设置电导池常数 
B．更新电导池或重新标定电导池常数 
C．重新选择安装方式 
 

两地 mA 示
值不一致 

A. 收端迁移错误 
B. 不能达到 20mA 
C. 发送设置不当 
D. 疑 mA 发送不符 

 

A. 重新设置接收迁移量 
B. 回路电阻太大，加大线缆截面积 
C．重新设置仪表 mA 与示值的对应关系 
D．将电流表直接串联在 mA 回路中验证电流值 
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八.产品成套性                                                 

电导率/TDS 变送控制器                   1 台（含快速固定夹一对） 
电导池                                 1 支(电缆长度 5米) 
操作说明书                             1 册 

九.定货须知                                                    

CCT-3300 系列电导率/TDS 控制器属于平台化开发之系列产品，请在订购时注意以下 

相关项目的约定，正确的选择供电、常数、材质、固定方式获得与工程最佳成套： 

常见选项如下： 

控制器型号 供电电压 电导池常数 连接方式 电导池材质 
□  CCT-3300E □ DC  24V □  0.10 cm-1 □  螺纹 

□  卡盘 
□ 316L 

□  CCT-3310E □ AC 110V □  1.00 cm-1 □  螺纹 
□  卡盘 

□ 316L   
□ 塑料 

□  CCT-3320E □ AC 220V □  5.00 cm-1 □  螺纹 □ 石墨 
□  CCT-3320 □ AC 220V □ 10.00 cm-1 □  螺纹 □ 石墨 

 
[注]：线缆长度订购：1m、5m、10m、20m （特殊长度另行约定） 

表格中带有“E”后缀的为电磁兼容增强型产品 
 
 

使用前注意事项 

 

1. 安装使用前请详细阅读本说明书相关章节，防止错误操作造成测量误差或仪

表损坏。 

2. 不恰当的安装和不合适的流速会使测量数据出现较大偏差，请详细了解安装

章节。 

3. 此仪表属于精密电化学过程分析测控仪表，应由了解和掌握该专业知识的人

员负责安装、操作。 
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4. 本系列产品为平台化开发成果，多种供电电压可选择，注意安装接线时对应

端口的使用。 

5.质量保证： 

1.自购买之日起，产品质量保证期为一年。在质量保证期内，产品出现质量

问题，公司负责免费维修或更换产品。 

2.公司对售出产品提供终身维护服务。 

3.对下列原因造成产品的损坏，不在保修范围之内： 

A）、使用、维护不当造成的烧毁、浸水； 

B）、未经许可进行的改装和误用； 

C）、超出本公司产品规定的使用环境造成的损坏； 

D）、因选型不当造成的附带损失； 

E）、安装、使用不当造成的线缆断裂、损坏； 

F）、私自拆线或接线造成传感器测量不准； 

G）、不谨慎拆卸造成的接头内部断线。 

与时俱进是企业发展的规律，产品会有阶段性的升级，一般变动恕不另行

通知，请以实物为准。 

 
 
 

青岛利丰捷电子科技有限公司 

网址：www.lfj-qd.com 
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